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Piège à matières grasses et fosse septique

RÉFÉRENCE
PARC DE LA VANOISE, SAVOIE

Distributeur DBO Expert France
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Projet Installation d’un système de traitement des 
eaux usées à un refuge de randonnée à 
haute altitude (2 350 m)

Capacité de 
traitement

3 750 L/jour

Analyse du sol Perméable

Surface du 
système

92,9 m2

du site
L’installation inclut un piège à matières  
grasses et est installée à une altitude de  
2 350 m. 

Les résultats du traitement sont disponibles sur demande.

CONTEXTE 
Ce projet consiste en l’installation d’un système de traitement des eaux 
usées au Refuge du fond d’Aussois dans les Alpes françaises. Ce refuge 
pour randonneurs contient une cuisine et des lits pour que les randon-
neurs puissent y passer la nuit. Le système septique est installé en haute 
altitude et est conçu pour traiter l’eau usée de 25 personnes et 1,5 kg de 
CBOD5.

TRAITEMENT PRIMAIRE 
L’installation System O)) est précédée d’un traitement 
primaire. L’eau usée brute quittant le bâtiment passe par 
un piège à matières grasses qui sépare l’importante 
quantité de gras et  d’huiles qui provient de la cuisine, puis est 
collectée dans une fosse septique de 15 m3. À l’intérieur de la fosse, 
l’eau usée se divise en couches avec les gras qui montent à la surface et 
les solides qui tombent au fond. 

DISTRIBUTION

distribution qui le distribue également dans les rangées de conduites 
Advanced Enviro))Septic. Le fonctionnement optimal d’une installation 
System O)) dépend d’une distribution uniforme de l’eau usée à travers 
les rangées de conduites Advanced Enviro))Septic. Ceci est possible 
avec des égalisateurs installés à l’intérieur des boîtes de distribution. Ces 
égalisateurs sont munis d’échancrures qui sont ajustées manuellement 
pendant l’installation et n’ont pas besoin d’être ajusté par la suite. Ce 
sont les seules pièces qui peuvent bouger dans le système au complet. Il 
n’y a aucune composante de la technologie Advanced Enviro))Septic qui 
requiert de l’électricité lorsque le système s’écoule par la gravité. L’eau 

Agencement des composantes du système septique



L’installation System O)) recouverte
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TRAITEMENT SECONDAIRE AVANCÉ

Cette installation System O)) est composée d’une cellule de 
huit rangées de la technologie Advanced Enviro))Septic. L’eau 
usée circulant dans les conduites est traitée par la présence 
d’une biomasse bactérienne qui assimile la pollution avant de la 
rejeter vers le sable filtrant qui agit de polissage lors de 
l'infiltration de cette dernière.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
DU SYSTÈME
• Traitement passif pour toutes les eaux usées
• Aucun entretien nécessaire
• Aucune électricité consacrée au traitement de l’eau usée
• Aucun produit nécessaire au traitement de l’eau
• Aucune odeur
• L’eau traitée est parfaitement claire et libre de polluants

AVANTAGES ÉCONOMIQUES 
En utilisant une installation System O)), le client 
économise de  l’argent à long terme. Il ne devra plus 
vider sa fosse septique par hélicoptère, ni se préoccuper que 
son installation se colmate par les gras et huiles provenant 
de la cuisine du refuge. Le coût à l’achat d’une 
installation System O)) est presque identique à celui d'un 
système conventionnel, mais il offre une durée de vie de plus 
de 30 ans.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX
Cette installation System O)) présente des résultats positifs. 
Performance épuratoire bien en deçà des normes du pays :

• Moins de 25mg/L de DBO5 (demande biochimique en oxygène
sur 5 jours)

• Moins de 25mg/L de matières en suspension (MES)




