
GUÍA

SÉPTICA PARA
LOS ESCÉPTICOS
Preguntas frecuentes

Agua para siempre
Un mundo más ecológico

Más de 250.000 instalaciones de tratamiento 
de aguas residuales en todo el mundo



¿Cuáles son las ventajas 
de nuestras tecnologías?

� 100% orgánico y autónomo
� Sin electricdad
� Sin mecánica
� Sin mantenimiento continuo
� Sin olor
� Sin ruido
� Sin productos químicos
� Sin generación de residuos (lodos)
• Sin sustitución de medios filtrantes

¿Cuáles son las diferentes soluciones
para el tratamiento terciario? 

� Desinfección pasiva
� Desinfección por UV o clorador
� Desfosfatación por ionización, polimerización,
 coagulación o pasiva
• Denitrificación

¿Es posible reutilizar las aguas residuals 
depuradas?

Sí, imagínese un sistema de saneamiento autónomo y 
pasivo que ofrece rendimientos de depuración que 
superan las normas establecidas, permitiendo la 
recuperación del agua tratada para su adecuada 
reutilización.

Aproveche al máximo la reutilización del agua tratada 
para el suministro de un jardín o un espacio verde.

Varias otras opciones comprobadas de 
reutilización :

� Riego
� Carga de cisternas de inodoro
� Carreteras
� Lavado de coches
� Extintor de incendios
� Deportes (cañón de nieve, riego de campos de golf)
� Usos industrials varios
� Recarga de aguas subterráneas (acuíferos)

¿Dónde se pueden instalar nuestros 
Sistemas?

� Urbanizaciones
� Vivienda particular
� Alojamientos (hotel, motel)
� Areas de servicio en carretera
� Minas
� Aglomeraciones urbanas, municipios.
�  Hospitales
�  Escuelas
� variaciones estacionales de carga hidraúlica
� Industrias agroalimentarias

DBO International ofrece productos seguros para el 
medio ambiente, adaptados a cualquier situación.
Pueden ser instalados cerca de una escuela, bajo un 
estacionamiento, en un área de juegos o en un jardín, 
sin riesgo para la salud y preservando la estética del 
paisaje.
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DBO International ofrece soluciones para el 
tratamiento y la reutilización de aguas residuales.

Para residencias no conectadas a la red así como proyectos comerciales, comunitarios e 
institucionales.

No importa cuál sea su entorno, ofrecemos soluciones ecológicas, económicas y 
sostenibles, adaptadas a todas las situaciones geográficas y climáticas. Cada solución 
está optimizada gracias a una tecnología de tratamiento secundario pasivo.



COMPARATIVO
de sistemas de tratamiento 
secundarios de aguas residuales 
domésticas

Calcular y comparar 

Ejemplo de tratamiento secundario drenado

3

Costes energéticos
Consumo de KWH/año para todo el sistema

Sustitución de medios filtrantes
� Coste de los soportes en función de la
 frecuencia de sustitución
� Exceso de costes en función de la
 distancia a recorrer
� Costes de eliminación del material
 contaminado

Mantenimiento de piezas 
macánicas
� Lista de piezas a cambiar y precio de  
 cada una, vida útil de cada pieza
� Tarifa horaria del técnico

NO
Sin electricidad

Tecnología totalmente pasiva.

NO
Médios filtrantes 

permanentes
No hay colmatación en las 

conductos.

Detalles en la página 4

NO
Sin mecánica

No hay reparación de piezas 
mecánicas defectuosas u 

obsoletas.

NO
Sin mantenimiento

No es nesesario el mantenimiento, 
sólo hay que seguir la guía del 

usuario.

+ MÁS DE 35 AÑOS
La tecnología existe desde 1987 y los 
sistemas instalados ese mismo año 

siguen siendo tan eficientes y 
ecológicos.

Detalles en la página 6

20 AÑOS
En tecnología y componentes.

Detalles en la página 7

SI
Muchas opciones de reutilización: 
riego, aseos, carreteras, lavado de 

coches, uso industrial, etc.

Detalles en la página 8

Costes anuales de
mantenimiento

Vida útil
(Cantidad de años)

Garantías
(Cantidad de años)
Componentes, arena filtrante, 
rendimiento, etc. 

Reutilización
Recuperar el agua tratada para una
conservación del agua potable

NO
Sin electricidad

Tecnología totalmente pasiva.

NO
Médios filtrantes 

permanentes
No hay colmatación en las 

cuencas.

Detalles en la página 4

NO
Sin mecánica

No hay reparación de piezas 
mecánicas defectuosas u 

obsoletas.

NO
Sin mantenimiento

No es nesesario el mantenimiento, 
sólo hay que seguir la guía del 

usuario.

+ MÁS DE 35 AÑOS
Según nuestra experiencia a través 

de nuestras observaciones y 
reflexiones sobre el tratamiento de 

aguas residuales.

20 AÑOS
En tecnología y componentes.

Detalles en la página 7

SI
Muchas opciones de reutilización: 
riego, aseos, carreteras, lavado de 

coches, uso industrial, etc.

Detalles en la página 8

Competidores y otros sistemas

Microestación
(aireación, bomba, 

mecánica)

Sistema de 
medios

cambiantes 
filtrantes



La mayoría de las tecnologías ecológicas de 
tratamiento de aguas residuales utilizan un proceso de 
tratamiento biológico, es decir, un lugar donde las 
bacterias pueden establecerse, alimentarse de los 
contaminantes presentes en el agua y reproducirse. Las 
bacterias metabolizan los contaminantes hasta formar 
lodos en un ambiente anaeróbico. En algunas 
tecnologías, estos lugares que favorecen la proliferación 
bacteriana, conocidos como medios filtrantes, 
requieren mantenimiento y costos adicionales para su 
reemplazo.

Las soluciones de DBO International, diseñadas, 
instaladas y utilizadas conforme a los manuales, son 
sostenibles. Los sistemas no requieren reemplazo de 

componentes ni de medios 
filtrantes, y no se necesita 

limpieza. Estas tecnologías, en 
uso desde 1987, han 

demostrado su fiabilidad. 
Observamos instalaciones 
de más de 35 años que 
siguen en perfectas 
condiciones, tratando las 
aguas residuales con la 

misma eficiencia que 
al principio.

¿Por qué?

Dos fenómenos son responsables de esta vida útil : el 
crecimiento controlado de una alfombra bacteriana 
("biomat") debido a la aireación y tratamiento del 
agua antes de la infiltración y la gestión natural de 
los desechos (lodos) dentro de los conductos.

Para más información sobre este fenómeno 
ponemos a su disposición en nuestra página web el 
documento "infoDBO" que explica estos mecanismos 
biológicos a través de este enlace: 
dbointernational.com/lodos.pdf

En resumen

A través de la tecnología, encontramos ambientes 
aeróbicos y anaeróbicos, es decir, en presencia o 
ausencia de oxígeno. Las aguas residuales ingresan en 
los conductos o cuencas por oleadas, dependiendo del 
uso del agua en la vivienda. El agua se evacúa 
gradualmente por infiltración, controlada por las 
conducciones y la arena filtrante que las rodea. Estas 
fluctuaciones obligan a las bacterias presentes en las 
conducciones a alternar entre diferentes entornos de 
vida. Estos cambios continuos evitan la acumulación de 
lodos en las conducciones.

Otra ventaja de nuestras soluciones es que 
constituyen un ecosistema completamente abierto a 
la naturaleza. Una multitud de organismos autóctonos, 
como insectos e incluso ciertas raíces, acceden a las 
conducciones o cuencas. Estos contribuyen de manera 
significativa a la reducción de la biomasa y a la 
eliminación de los lodos y minerales presentes en su 
interior.

Pregunte cuánto cuesta cambiar el 
mediofiltrante de su sistema de 
depuración. ¿Cuánto tiempo dura sin 
colmatarse?

¿Quiere llevarse  la desagradable sorpresa de tener 
que sustituir la turba, el coco u otro sustrato al 
cabo de pocos años?
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LAS
DISTINCIONES
de nuestras soluciones

No hay reemplazo de los medios de filtración



Algunos resultados obtenidos en los bancos de pruebas de los distintos organismos de certificación :

Rendimiento : certificaciones y homologaciones

¡Duerma tranquilo, el alto nivel de prestaciones 
de nuestra tecnología está demostrada y 
certificada!

Los resultados del tratamiento 
superan las normas y estándares 
establecidos.
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Resultados (mg/l)

Stoke
(18 meses

en Quebec)

3,7

BNQ Quebec
(15 meses)

< 1

CEBEDEAU
(Unión Europea

durante 15 meses)

10,1

3,9

SS

(Sólidos en suspensión)

< 2 12,2

Normas (mg/l)

USA
(NSF-40)

< 25

Canada
(BNQ 3680-910)

≤ 15

< 30 < 15

Uníon
Europea

(NE-12566-3)

< 35

< 30
DBO

5

(Demanda Bioquímica
de Oxígeno)

Dubaï
(As of 2022)

Wimpey Lab.

< 5

< 5

Dubaï
UNRESTRICTED
irrigation max.

15
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System O)) cuenta también con aprobaciones en 
Argelia, Marruecos, Senegal, la ciudad de Dubai, el 
sector minero en Perú así como otras en proceso.

System O)) ha recibido recientemente la famosa 
etiqueta Solar Impulse en enero de 2024. Una 
certificación que se otorga a las soluciones más 
ecológicas y sostenibles del planeta.

CANADA
CAN / BNQ 3680-600 para el tratamiento y la 
desinfección de aguas residuales residenciales
CAN / NQ 3680-910 tratamiento secundario 
avanzado y desinfección en Quebec para proyectos 
pequeños (0,5 m3/día) y grandes (más de 2.000 
m3/día)

www.bnq.qc.ca

FRANCIA
� Aprobaciones ministeriales, emitidas por el   
 Ministro de Estado, el Ministro de Transición   
 Ecológica y Sostenibilidad, y el Ministro de   
 Sostenibilidad y Salud: (n° 2019-008, n°   
 2019-009) para instalaciones drenadas y no   
 drenadas.

� Dictamen técnico emitido por el CSTB
 (Centro Científico y Técnico del Edificio) : 
 (n° 17.1/18-333_V3)

https://dboexpert-france.fr/certifications-pro/

ESTADOS UNIDOS
National Sanitation Foundation (NSF) normas 40 
Clase I, Certificat #3U460-01 (09/22/09)
www.nsf.org

EUROPA
Marcado CE
Conforme a la norma NE 12566-A3

BÉLGICA Y LUXEMBURGO
� Bélgica Flandes Benor : 
 Sistema de lotes 0 a 50 EH : CRT/ 017-KW

� Bélgica Región Valona SPW :
 (5 to 20 PE : N°2017/12/206/A
 21 to 50 PE : N°2017/12/207/A)

17,9 N/A 62,2 N/A N/A N/A
DQO

(Demanda Química
de Oxí geno)

40 150

Dubaï
RESTRICTED

irrigation max.

30

20

200



En Quebec (Canadá), después de más de 339.254 
inspecciones de piezómetros entre los años 2000 a 
2021, System O)) destaca como el mejor tratamiento 
secundario de aguas residuales en términos de 
sostenibilidad y rendimiento de depuración y 
descontaminación del mercado.

¿Qué es un piezómetro? Un piezómetro es una 
herramienta dentro del sistema de depuración que 
permite medir el nivel de agua en cada alineación de 
conductos.

Se puede ver en el siguiente gráfico que el 99,07% de 
los niveles de agua en los piezómetros de todas 
nuestras instalaciones inspeccionadas en 2021 estaban 
en situación de normalidad. Una situación normal se 
produce cuando el nivel de agua en los conductos, 
medido a través del piezómetro al final de cada 
alineación de conductos, está entre 0 y 230 mm.

Has leído bien, más del 99.07% de los piezómetros 
inspeccionados en 2021 muestran un nivel de agua 
perfectamente normal.

Estos resultados significan que los propietarios de 
estas instalaciones no han tenido que incurrir en 
gastos de reparación de piezas o de sustitución de 
los medios filtrantes en ningún momento de la vida 
útil de la instalación.

En los casos excepcionales de niveles elevados de agua 
en los piezómetres, se han observado las siguientes 
causas.

 

¡System O)) las soluciones que se diseñan, instalan y 
utilizan de acuerdo con las normas sostenibles!  En 
los casos de funcionamiento anómalo, DBO acompaña 
en todo momento sin coste al cliente hasta la 
resolución del problema.

Vida útil de SystemO)) 

¿Ha preguntado si su instalación de 
depuración de aguas residuales 
continuará funcionando 
correctamente con el tiempo sin 
pagar más para ello?

La tecnología Advanced Enviro))Septic existe 
desde 1987, y los sistemas instalados desde 
entonces continúan ofreciendo las mismas 
prestaciones, siendo siempre respetuosos con el 
medio ambiente y sin haber representado ningún 
sobrecoste de mantenimiento para los 
propietarios.
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0 mm

1-75 mm

76-150 mm

151-225 mm

230 mm +

8,80%

2,47%

0,62%

0,93%

87,18%% de
piezómetros

inspeccionados
según los
niveles de

agua observado

En menos del 1% de los casos con niveles altos, las causas son:

5% Productos inadecuados, productos químicos 

 o problemas en la conexión de fontanería.

15% Incumplimiento de las normas de construcción.

40% Excesiva cercanía de la instalación respecto 

 nivel freático o a niveles arcillosos.

40% Cama de arena (material granular filtrante) 
 no conforme con la guía de instalación.



¿Garantía o transparencia?

Lo importante a entender sobre las garantías de los 
componentes, la arena filtrante y el rendimiento.
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¿qué garantía real tienen otras 
tecnologías?

¿Tendrá que pagar para reparar las 
piezas mecánicas o cambiar los 
medios filtrantes?

Ya puede beneficiarse de una garantía de 20 años. 
Instale una de nuestras soluciones con un 
instalador certificado ¡y olvídese de 
preocupaciones!

Garantía tecnológica

Los condusctos y las cuencas están garantizadas por 
20 años por el fabricante. Siendo las tecnologías más 
simples del mercado, no se requieren otros 
componentes para el correcto funcionamiento del 
proceso biológico, aparte de la arena filtrante.

Garantía del filtro de arena

La arena filtrante envuelve Los condusctos o cuencas y 
permite completar un tratamiento adecuado del agua 
para que luego pueda infiltrarse de manera segura en 
la naturaleza. Solo una granulometría validada por un 
laboratorio garantiza la calidad de la arena filtrante. 
Ya exigimos a los instaladores que utilicen esta 
granulometría en todas las instalaciones de nuestros 
sistemas.

Garantía de funcionamiento

Las tecnologías han pasado por largos procesos de 
pruebas en bancos para certificar la calidad del 
tratamiento. Los resultados del tratamiento superan las 
normas y estándares establecidos. Si sigue las 
recomendaciones del manual del usuario, el sistema 
siempre será eficiente. Detalles en la página 5

Garantía de ausencia de 
colmatación/atasco

Aunque todos los sistemas de tratamiento de aguas 
generan minerales y lodos, solo nuestras soluciones 
saben reintroducirlos armoniosamente en los ciclos de 
la naturaleza. Detalles en la página 4

En resumen

Gracias a la simplicidad y a la ausencia de piezas 
mecánicas o de reemplazo de medios filtrantes, el 
mantenimiento es nulo para un sistema de tratamiento 
secundario.
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Sí, imagínese un sistema de saneamiento autónomo y pasivo 
que ofrezca rendimientos de depuración que superen las 
normas establecidas, permitiendo la recuperación del agua 
tratada para su adecuada reutilización.

Maximizar la reutilización del agua tratada 
para la conservación del agua potable con el 
fin de suministrar un jardín o espacio verde.

Por ejemplo, este cultivo de girasol se 
riega con agua tratada por System O)). 

Lima, Perú

O para conseguir un importante ahorro de 
agua potable reutilizando el agua tratada 
para el lavado de coches y los baños de un 
área de descanso. Yellel, Argelia

Reutilización/regeneración de 
aguas residuales

Varias opciones
de reutilización

�  Riego

�  Recarga de cisternas de inodoros

�  Limpieza de vials/carreteras

�  Lavado de coches

�  Riego de zonas verdes

 

�  Extintor de incendios

�  Deportes (cañón de nieve, golf)

�  Usos industrials varios

�  Recarga de aguas subterráneas   
   (acuíferos)



¿Es necesario un tratamiento primario 
o pretratamiento antes de usar 
nuestras soluciones?

Sí, el pretratamiento, como el tanque séptico, es 
esencial en cualquier sistema de tratamiento biológico, 
ya que permite separar los sólidos y las grasas mientras 
inicia la degradación biológica de la materia orgánica. 
Esto clarifica el efluente antes del tratamiento 
secundario o terciario, optimizando así la eficiencia 
general de nuestras soluciones sépticas.

¿Pueden algunos productos afectar a 
las bacterias?

Sí, ciertos productos, como los aditivos enzimáticos, 
pueden alterar las bacterias de nuestras soluciones 
sépticas. Al aumentar la solubilización de la materia 
orgánica, estos productos pueden sobrecargar las 
unidades de tratamiento y causar problemas como 
obstrucciones. La gran ventaja de nuestras tecnologías 
es que no necesita añadir nada: la naturaleza se 
encarga por sí misma.

En condiciones normales de uso, los productos 
domésticos comunes, como detergentes, no afectan el 
correcto funcionamiento de nuestros sistemas, 
diseñados para ser robustos y resilientes. Consulte el 
manual del usuario y las buenas prácticas para 
conocer los productos que debe evitar y garantizar la 
longevidad de su instalación.

¿Se genera ruido con el sistema?

No, no hay ningún sistema mecánico, la ventilación se 
hace de forma natural y no genera ningún ruido.

¿Hay olores?

Un efecto chimenea, entre el respiradero a la cota 
superior de la edificación y la ventilación del sistema, 
arrastra los olores, principalmente de la fosa séptica, 
hacia la parte superior. Si hay olores, podrían provenir 
de un ventilación del tejado obstruida (por ejemplo, por 
la nieve y el hielo), o de vientos que empujan el 
respiradero del tejado hacia abajo. Estas situaciones se 
producirían independientemente del tipo de sistema 
séptico utilizado. Se proponen soluciones para estas 
situaciones.

¿Se puede ampliar el sistema?

Sí, basta con instalar el número adicional de 
conducciones o cuencas correspondiente al número de 
equivalentes habitantes deseado, de acuerdo con las 
reglas de implementación.

OTRAS PREGUNTAS
frecuentes
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DBOINTERNATIONAL.COM 

DBO International trabaja para mejorar 
la calidad de vida de todos siguiendo 
principios naturales y ecológicos para el 
respeto y el bienestar del planeta. 
Nuestra misión es crear y aplicar 
soluciones innovadoras y respetuosas 
con el medio ambiente para el 
tratamiento y la reutilización de las 
aguas residuales en todo el mundo.


