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La instalación de recolecta System O)) recubierta.

Panel de control, piezómetro y ventiladores.
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TRATAMIENTO SEGUNDARIO
Esta instalación System O)) de recoleta está compuesta de 10 celdas 

total de 1 200 conductos.  El agua que circula en los conductos es 
tratada por la presencia de una biomasa bacteriana que asimila los 
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RECUPERACIÓN DE AGUA TRATADA  
Se Utilizó una geomembrana con una red de conductos de recolecta 
de agua, que permite la recuperación de toda el agua tratada y al 
mismo tiempo es traslada a un tanque de compensación equipado 
para la irrigación de espacios verdes. 

VENTAJAS ECONÓMICAS
Al utilizar una instalación System O)), el cliente economiza dinero 
a un largo plazo. El costo al comprarlo es casi idéntico a un siste-
ma convencional, pero este ofrece una duración de vida de más de 
30 años. Las instalaciones convencionales pueden presentar daños 
después 15 años, incluso con un buen mantenimiento. Las instala-
ciones System O)) no necesita ningún mantenimiento y no hay me-

romperse. El sistema permite al cliente de tratar una enorme canti-
dad de agua residual diaria sin preocupaciones de que algo pueda 
dañarse o romperse. Con un sistema de recolecta, el cliente puede 
economizar dinero en la reutilización del agua en riego; el riego de 
un especio verde con 2.5 cm (1 pulgada). El agua cuesta en un pro-
medio de 17$ US. 

ENVIRONMENTAL ADVANTAGES
En el desierto del Sahara, el agua potable es un recurso muy impor-
tante y muy limitado. Con una instalación System O)) con una zona 
de recolecta, la compañía contribuye a proteger este recurso natural 
que tiene un gran valor al reutilizar el agua residual para riego.

Solamente el 13% de agua residual recolectada en Marruecos es 
tratada. Y existe una escasez de agua potable, el agua que está dis-
ponible es frecuentemente contaminada por aguas no tratadas. Una 
instalación System O)) trata las aguas residuales en e sistema antes 

de agua local.

En promedio, de agua tratada que salen de una instalación  
Systeme O)) presenta:

• 10,5 veces menos de DBO5
• 7, 3 veces menos de materia en suspensión (MES), y
• 49,5 menos veces de coliformes fecales

Que una instalación convencional. El proceso de un tratamiento de 
una  instalación convencional se hace en el suelo receptor , mientras 
que una instalación System O)) trata el agua residual dentro de los 
mismos conductos, protegiendo así el suelo receptor.


