


ESTUDIO DE CASOCAMPING DEL LAGO DE SANDYSUN

BD

El campo del sistema completo ahora se puede adaptar para otros usos, como un campo de fútbol o un área de picnic
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Enviro)Septic, con un total de 585 tubos. Las aguas residuales que 
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bacteriana que asimila la contaminación antes de descargarla en la 
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El tratamiento terciario, en este caso, consiste en la desfosfatación de 
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a través del mezclador estático BOD Expert. Al pasar por esta unidad, 
un coagulante químico se mezcla con las aguas residuales por 
inyección. Este proceso hace que las formas inorgánicas de fósforo en 
el agua se coagulen. formas inorgánicas de fósforo en las aguas 
residuales para facilitar su precipitación en el tanque de sedimenta-
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través de estaciones de bombeo situadas en todo el sistema. 
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que las dirige al System O)). El funcionamiento óptimo de una instala-
ción System O)) depende de la distribución uniforme de las aguas 
residuales a través de los bancos de tuberías de Advanced Enviro))-
Septic. Esto se consigue mediante un sistema de distribución de baja 
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ciclo de bombeo, el ciclo, la válvula de trinquete (válvula rotativa) 
cambia para dirigir el siguiente la siguiente dosis a la siguiente célula. 
Cada ciclo de bombeo El ciclo de bombeo envía 1000 L al sistema. 
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alimentan por igual con menos de uniformemente con menos de un 
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Al utilizar una instalación del System O)) con desfosfatación 
química, el cliente ahorra dinero en la instalación inicial en compara-
ción con otras tecnologías. Un System O)) cuesta aproximada-
mente lo mismo que un sistema convencional, pero ofrece una vida 
útil de más de 30 años. Los sistemas convencionales pueden fallar 
después de 15 años, incluso con un buen mantenimiento. Al utilizar 
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verde-azules es grande, lo que podría cerrar el lago a la natación. 
Esto tendría un gran impacto en el camping.  La instalación del 
System O)) requiere poco mantenimiento y no hay que cambiar el 
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DBO Expert ofrece formar a los empleados, a petición del cliente, 
para el seguimiento de para hacer el seguimiento y el poco manteni-
miento que se requiere, permitiendo que la mayor parte de los 
costes anuales de mantenimiento del presupuesto.

Con la proximidad al agua, existe el riesgo de que el agua mal 
tratada al lago donde se bañan los campistas. Aguas residuales con 
alto el contenido de fosfato puede provocar una gran proliferación 
de cianobacterias cianobacterias comúnmente conocidas como 
algas azul-verde que algas azul-verde que liberan toxinas peligro-
sas. Instalando un System O)) con la eliminación de fosfatos, el 
riesgo de que las aguas residuales provoquen estas algas es elimina-
do.

En promedio, el agua tratada que sale de la instalación del System 
O))
la planta tiene :
• menos de 15 mg/L de DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno en 
5 días,
• menos de 15 mg/L de sólidos en suspensión (SS),
• menos de 50.000 UFC/100 ml de coliformes fecales, y
• menos de 1 mg/L de fósforo.

El proceso de tratamiento de una instalación convencional se 
realiza en el suelo receptor, mientras que el en el suelo receptor, 
mientras que la instalación del System O)) trata las aguas 
residuales en las aguas residuales en las propias tuberías, protegien-
do así el suelo receptor y las masas de agua cercanas.


